
INJECTEUR EXTRACTEUR – AX9 CAR

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES
Référence FR1512405001

Largeur de travail 80 mm
Débit d’air 2964 l/min
Dépression 230 mbars
Puissance 1000 W
Alimentation 230 V / 50-60 Hz
Réservoir de solution 9 litres
Réservoir de récupération 9 litres
Système d’arrêt cuve pleine Automatique – flotteur intégré
Pression d’injection 4 bars
Débit d’injection 1,2 l/min
Niveau sonore 75 dBa
Câble électrique 10 m (orange)
Dimensions (L x l x H - cm) 54 x 37 x 40
Poids 10 kg

ACCESSOIRES  de série
• Flexible d’aspiration avec tuyau d’injection externe 3 m D32mm
• Buse manuelle en PE pour capitonnage 80 mm
• Filtre d’aspiration en inox
• Câble électrique



Spécificités / Points Forts 

4 roulettes pivotantes 
pour un déplacement 

facilité

Système d’arrêt cuve
pleine par flotteur 

intégré

Conception robuste en « PE » 
Polyéthylène Haute Densité par système 

de Rotomoulage
Moteur By-Pass à 

refroidissement indépendant et 
filtre inox anti-mousse

Embouchure fauteuil  en 
PE de 80 mm spéciale 
intérieurs de véhicules

Réservoir de 
solution 9 litres

Réservoir de 
récupération 9 litres

Flexible D32mm x 3 m 
tuyau d’injection 

externe

Détergent recommandé : 
Nilfisk TOP WASH SV1

Pompe d’injection 
Haute Pression 4 bars

INJECTEUR EXTRACTEUR – AX9 CAR

Bumper de protection 
en caoutchouc 

Buse d’injection externe permettant 
un travail de nettoyage/aspiration en 

simultané
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