
 

 

Description  

     

 

� En MASCOTEX® respirant, coupe-vent et imperméable, grâce aux coutures 
thermocollées.  

� Capuche doublée, amovible et avec cordon de serrage.  
� Veste intérieure en matelassé avec col en maille côtelée et poches - veste amovible 

par fermeture à glissière et utilisable séparément.  
� Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.  
� Ajustement individuel en réglant le bord inférieur.  

Fluorescent(e) avec bandes réfléchissantes transversales, verticales et en biais. 
Bicolore. Imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer. Coutures 
thermocollées. Capuche amovible, avec doublure et cordon élastique de serrage. 
Doublure matelassée amovible par zip et utilisable séparément - avec col en maille 
côtelée et poches. Col intérieur en matière souple et résistante. Fermeture zip double 
curseur, double rabat coupe-vent et boutons-pression invisibles. Poches zippées sous 
le rabat coupe-vent. Poche poitrine zippée. Poche poitrine avec rabat et fermeture 
aimantée. Anneau en D. Porte-stylo. Poches frontales - dont deux ouvertes et deux sous 
rabat avec bouton-pression. Poche intérieure zippée. Manches façonnées. Poche 
manche zippée. Poignet en maille côtelée dissimulé à l'intérieur de la manche et 
manche réglable par boutons-pression. Taille ajustable à l'aide d'un cordon élastique 
de serrage.  
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Plus d’infos

Couleurs  

Tailles  

Voir Tailles et mesures  

Matériau  

100% polyester, 300 g/m²  

  

Instructions d'entretien/D'infos  

     

 

Canevas Adoucissants interdits. Catégorie de lavage industriel C2  

Taille : S-4XL

Taille Taille

S C 46
M C 50
L C 52
XL C 56
2XL C 58
3XL C 62
4XL C 66

Sous réserve de modifications sur le produit. 

    

 

Haute-Visibilité groupe A. Certifié EN ISO 20471 - classe 2, EN 343 - classe 3/1 et EN 
342 - classe 3/2 (2,0 clo). Ce produit est certifié avec un maximum de 0,2200 m² de 
transferts/logos. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos 
placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la 
surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable.  


