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fiche technique

DENISE  
PoINtuRES 36-42

Sabot de sécurité avec bride réglable
- Bride réglable par boucle 
- Cuir sélectionné pour sa facilité de nettoyage 
- Chaussure ESD Parade : 2 à 15 MΩ

 9794 Noir

 

 

 9797 Blanc

technologies exclusives parade

 
Le design de la semelle maintient l’arc naturel
du pied pour plus de confort et moins
de fatigue en position debout

Un design exclusif qui encaisse les coups
“à votre place” en cas de choc et vous
apporte plus de confort le reste du temps

Sa bulle d’air encapsulée absorbe
les micro-chocs lors de la marche 

Composition
Dessus Microfibre

Doublure Textile

Embout Acier

Semelle intérieure Maille sur mousse PU ESD. Amovible. 
Anatomique. Antibactérien. 
Antifongique.

Semelle Polyuréthane bi-densité

Poids taille 37* 340g

* Poids par pied

 sec et sol plat  •  NoRmE : EN ISo 20345 : 2011
Embout de Sécurité 
(Résiste à 200 joules)

Semelle Antiglisse **

Dissipation
électrostatique

    

fonctionnalité complémentaire

coefficient obtenu
pointure 37

a plat au talon
Norme parade Norme parade

SRA Sol Céramique/Nals
(solution savonneuse) 0,32 0,40 0,28 0,35

SRB Acier/Glycérine 
(huile) 0,18 0,23 0,13 0,17

Bride 
réglaBle


