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fiche technique

RAmA  
PoiNtURES 36-42

Chaussures de sécurité HRO
- Répond à la norme HRO, résistant à la chaleur par contact jusqu’à 300°C 
- Tige avec inserts glossy et violets pour une ligne plus féminine 
- Tige haute renforcée pour un meilleur maintien de la cheville

 

 

 

 8826 Noir

 
Le design de la semelle maintient l’arc naturel
du pied pour plus de confort et moins
de fatigue en position debout

technologie exclusive paradeComposition
Dessus Microfibre

Doublure Textile

Embout Composite

Semelle intérieure Maille sur  mousse en Eva. Amovible. 
Antifongique.

Semelle antiperforation Non métallique

Semelle Caoutchouc + EVA

Poids taille 37* 430g

* Poids par pied

 humide et sol à risques  •  NoRmE : EN iSo 20345 : 2011
Embout de Sécurité 
(Résiste à 200 joules)

Semelle Antiperforation

Semelle Antiglisse **

Absorption des Chocs

Antistatique

Résistance Hydrocarbures

Matière Tige Hydrofuge

fonctionnalités complémentaires

Amagnétique
  

Haute résistance
à la chaleur par contact
(Résistant jusqu’à 300°C)   

coefficient obtenu
pointure 37

a plat au talon
Norme parade Norme parade

SRA Sol Céramique/Nals
(solution savonneuse) 0,32 0,32 0,28 0,28

SRB Acier/Glycérine 
(huile) 0,18 0,18 0,13 0,14


