POLAND

Utilisation
Protection contre le froid.

Idéal pour les métiers de la construction, du
batiment, pour les artisans, les conducteurs...

Caractéristiques techniques
v Pull Polaire en polyester.

v 330 gr/m=.

v Fermeture a glissiere au col.

v 1 poche poitrine.

v Renfort aux épaules et aux coudes.
v Col droit.

v Conditionnement: - cartons de 10 pieces gy
- sachets de 1 piéce W5

En savoir plus: www.singer.fr

Principaux atouts
v Renforts aux épaules et aux coudes pour une plus grande durée de vie du vétemen

v Léger, pratique et trés chaud! Poche poitrine avec emplacement pour crayon.
v Polaire en 330 gr/m? pour une trés bonne isolation contre le froid.
v Sous-patte Polaire intérieure en haut du vétement pour une meilleure

protection contre le froid.

Taille Taille de la Hauteur (cm) :
poitrine (B) A @— B
(cm) (A) Vo

S 84-96 158-170 i .

M 92-104 164-176 P,

L 100-112 170-182 C[-D \Q!

XL 108-120 176-188

XXL 116-128 182-194

XXXL 124-136 188-200

Conformité: Risques mineurs
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(*) Exemples d’utilisation données a titre indicatif; il appartient a I"utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non a I'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition KJ 07.11.2014 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia



http://www.singer.fr/pull-polaire-330-gr-m2-coloris-gris-noir.html

