
BALAYEUSE – SW200

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES
Référence 50000493

Largeur de balayage totale 700 mm
Largeur balai central 480 mm
Rendement théorique 2800 m²/h
Vitesse de travail -
Alimentation Manuelle
Autonomie -
Capacité du bac de récupération 38 litres
Vidange en hauteur -
Turbine d’aspiration Non – Filtres à poussière inclus
Dimensions (L x l x H - cm) 147 x 85 x 112
Poids 19 kg

ACCESSOIRES  de série
• Brosse centrale polypropylène
• 1 brosse latérale polypropylène
• 2 filtres à poussières



Spécificités / Points Forts 
Timon caoutchouté 

réglable et rabattable

Bavettes d’étanchéité 
intégrées au châssis pour 
un meilleur captage des 

poussières fines
Balai latéral réglable en 
hauteur en fonction de 

l’usure

Entrainement des balais par 
les roues arrières avec 

pignons pour une efficacité 
optimale

Double filtre à l’arrière 
pour limiter la 
formation de 

poussière

Réglage du balai central 
avec une simple molette

Balai latéral relevable et 
tension de la courroie 

ajustable

BALAYEUSE – SW200

Balai central en « V » pour 
un balayage efficace des 

gros déchets et 
poussières

Jauge d’indication du 
réglage optimal de la 

hauteur du balai 
central

Bac de récupération en 
polyéthylène résistant et 

léger
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